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Mặt lưng kính bóng bẩy là chi tiết tạo nên vẻ ngoài cao cấp cho chiếc máy đọc sách mini XTEINK X3, nhưng đây cũng là linh kiện đầu tiên “lĩnh đòn” khi thiết bị tuột khỏi tay. Khác với những dòng máy thương mại phổ thông có sẵn linh kiện thay thế bán tràn lan, việc làm vỡ mặt kính lưng trên một chiếc máy đọc sách độc lạ thường đẩy người dùng vào thế bí.




Mới đây trên diễn đàn Reddit r/XTEINK, thành viên u/Luke_Chase_ đã chia sẻ một dự án phục hồi phần cứng ấn tượng: tự đo vẽ và dùng máy cắt laser cắt một tấm nhựa acrylic (mica) để thay thế hoàn toàn lớp kính vỡ của chiếc X3, mang lại một diện mạo bán trong suốt (frosted/matte) độc đáo.




Tận dụng tấm Acrylic 1/16 inch và giải pháp hoàn thiện thủ công




Sau cú rơi trực diện xuống vỉa hè khiến mặt kính lưng nứt vỡ vụn, thay vì bỏ xó thiết bị, chủ bài đăng đã tận dụng mảnh nhựa acrylic vụn dày khoảng 1/16 inch (khoảng 1.6 mm) có sẵn trong xưởng:





	Đo đạc và thiết kế nhanh: Chỉ mất vài phút dùng thước kẹp panme (caliper) đo các góc bo và kích thước thân máy, tác giả đã dựng xong bản vẽ kỹ thuật (tệp .dxf) để đưa vào máy cắt laser.




	Xử lý độ dày: Độ dày 1.6 mm thực tế hơi nhô cao hơn so với rãnh viền nguyên bản của máy (tác giả khuyến nghị độ dày lý tưởng nhất nên là 1/32 inch ~ 0.8 mm). Để máy không bị cấn tay, anh đã dùng giấy ráp mài vát các cạnh cắt laser.




	Hiệu ứng mờ nhám (Matte look): Do không dùng giấy ráp siêu mịn để đánh bóng lại, bề mặt acrylic chuyển sang dạng nhám mờ bán trong suốt. Hiệu ứng này vô tình tạo nên vẻ ngoài cơ khí rất bắt mắt, làm lộ cụm nam châm và linh kiện bên trong tương tự các phiên bản “thấu thị” (transparent edition) thời xưa.






Trải nghiệm tháo lắp: Rủi ro tổn thương pin và bài toán keo dán




Dự án DIY này không chỉ đem lại bài học về chế tác vỏ mà còn phơi bày những thách thức lớn khi tự can thiệp phần cứng của XTEINK X3:





	Cảnh báo an toàn khi tháo pin:Tác giả lưu ý lớp keo dán mặt kính lưng của X3 bám cực kỳ chặt, ngay cả khi đã dùng súng khò nhiệt (heat gun) để làm mềm. Trong quá trình bóc tách các mảnh kính vỡ, khối pin dính chặt vào nắp lưng và bị móp nhẹ một vết nhỏ. Kinh nghiệm rút ra: Khi nạy nắp lưng, tuyệt đối không chọc sâu dụng cụ ở khu vực giữa máy nơi đặt pin; hãy bắt đầu nạy từ lỗ móc dây đeo (lanyard hole) hoặc từ cạnh trên cùng của máy để giữ khoảng cách an toàn nhất với cell pin.




	Tận dụng lại cụm nam châm từ tính: Cụm nam châm hít phụ kiện của máy được gắn ở mặt trong nắp kính cũ. Người dùng cần kiên nhẫn bóc tách và dán lại chúng vào tấm acrylic mới nếu vẫn muốn dùng các loại cover từ tính.




	Lựa chọn chất kết dính:Chủ bài đăng hiện dùng băng dính hai mặt tạm thời, nhưng thành viên riscuitforthebiscuit gợi ý nên sử dụng băng dính xốp đen siêu mỏng 1mm chuyên dụng cho màn hình điện tử. Loại băng keo này giúp giữ nắp lưng chắc chắn, chống bụi tràn vào khoang pin và tạo đường viền sắc nét hơn việc dùng keo lỏng lem nhem.






Tinh thần phục dựng và xu hướng cá nhân hóa thiết bị E-Ink




Bản mod mặt lưng acrylic của Luke_Chase_ nhanh chóng nhận được sự tán thưởng lớn từ cộng đồng. Thành viên Eastern_Handle1796 và Dalek_Chaos chia sẻ sự hoài niệm về thời kỳ hoàng kim của những chiếc Nokia hay iPhone thế hệ cũ — nơi người dùng có thể thoải mái tháo ốc, thay nắp lưng độ chế theo sở thích mà không bị trói buộc bởi những khối keo dính kín mít.




Tác giả sẵn sàng chia sẻ tệp thiết kế .dxf cho bất kỳ ai có sẵn máy cắt laser muốn tự chế nắp lưng tại nhà. Dự án một lần nữa khẳng định: với một chút khéo léo và công cụ phù hợp, những tai nạn rơi vỡ phần cứng không nhất thiết phải là dấu chấm hết, mà hoàn toàn có thể trở thành cơ hội để biến chiếc máy đọc sách quen thuộc thành một phiên bản độc bản mang đậm dấu ấn cá nhân.
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