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  Bạn đang cầm chiếc X4 Pro trên tay, nghe cộng đồng rủ nhau vọc CrossPoint rồi CrossInk, nhưng mở tài liệu ra thì thấy ghi rõ: máy bạn không thuộc diện hỗ trợ. Hoặc tệ hơn — cổng USB của máy đã bị khóa, mọi hướng dẫn flash qua cáp đều thành vô nghĩa. Đó chính là khoảng trống mà CrossDink ra đời để lấp.

CrossDink là gì, khác gì CrossInk và CrossPoint

CrossDink là một bản fork của CrossInk — mà bản thân CrossInk cũng là fork của CrossPoint Reader. Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở con chip: CrossDink được viết lại xoay quanh chip 2 nhân ESP32-S3 trang bị trên các máy đọc sách thế hệ mới.

Nhờ đó, dự án đặt ra mấy mục tiêu rất thực tế: tận dụng cả hai nhân để việc hiển thị, tác vụ nền, mạng và nhập liệu chạy riêng rẽ — lật trang không còn phải chờ; khai thác bộ nhớ PSRAM; cho máy tự ngủ nhẹ khi rảnh (trên Sticky và X4 Pro); ghi thẻ SD ít hơn để bền thẻ; đồng thời đồng bộ tính năng từ CrossInk và CrossPoint. Nói ngắn gọn: giữ lại trải nghiệm đọc quen thuộc của CrossInk, nhưng tối ưu cho phần cứng 2 nhân.

Máy nào cài được — và máy nào thì không

Tài liệu liệt kê rõ ba dòng máy được hỗ trợ: Xteink X4 Pro, Xteink X4 Classic và Seeed Studio Sticky.

Ngược lại, Xteink X3 và X4 đời đầu dùng chip ESP32-C3 nên KHÔNG cài được CrossDink — các máy đó vẫn dùng CrossInk. Đây là điểm dễ nhầm nhất, nên trước khi làm gì, bạn hãy xác nhận đúng model máy của mình.

3 cách cài đặt theo tài liệu mới

Tài liệu cài đặt vừa được cập nhật đầu tháng 10/2026, và điểm đáng chú ý nhất là cách thứ ba — dành cho những máy bị khóa USB.

Cách 1: Cài qua web bằng USB. Dùng trang flash-tools của Inky, áp dụng cho cả cài mới lẫn cập nhật. Với X4 Pro, bạn chọn bản firmware dành cho ESP32-S3, giữ máy cắm cáp trong suốt quá trình đưa máy vào download-mode và flash.

Cách 2: Chế độ USB Drive. Trên máy vào Home > File Transfer > USB Drive để thẻ SD hiện ra như một ổ đĩa trên máy tính. Nhớ eject an toàn trước khi rút cáp để tránh lỗi thẻ.

Cách 3: Update firmware qua thẻ SD — cách mới được tài liệu hóa rõ ràng. Đây là cứu cánh cho máy bị khóa USB: tải file firmware-*.bin về, chép vào bất kỳ vị trí nào trên thẻ SD, rồi trên máy vào Settings > System > SD Card Firmware Update và chọn đúng file để cập nhật.

Lưu ý an toàn trước khi flash

CrossDink là firmware cộng đồng, không phải firmware chính thức của hãng — nghĩa là bạn tự chịu rủi ro về bảo hành và độ ổn định. Vài nguyên tắc không nên bỏ qua:


	Chọn đúng bản firmware theo đúng model máy (X4 Pro dùng bản ESP32-S3); flash nhầm bản có thể khiến máy không khởi động được.

	Sao lưu dữ liệu và thẻ SD trước khi làm.

	Đọc kỹ phần cảnh báo trong tài liệu chính thức của dự án trước khi bắt đầu, đặc biệt ở lần flash đầu tiên.



Kết

Nếu bạn dùng X4 Pro hoặc X4 Classic và muốn một firmware tận dụng hết con chip 2 nhân — hoặc đơn giản là chiếc máy của bạn đã bị khóa USB và mọi cách flash qua cáp đều bế tắc — CrossDink với cách update qua thẻ SD mới được tài liệu hóa là lựa chọn đáng thử, miễn là bạn chấp nhận rủi ro của firmware cộng đồng và làm đúng từng bước sao lưu.

Nguồn tham khảo: Tài liệu cài đặt CrossDink — kho GitHub prokrypt/crossdink (https://github.com/prokrypt/crossdink), file docs/installation.md (https://github.com/prokrypt/crossdink/blob/main/docs/installation.md) và README, cập nhật đầu tháng 10/2026.
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